
物理性能 测试标准 数据 单位

比重 ASTM D792 1.19 g/cm³

硬度 测试标准 数据 单位

洛氏硬度 ASTM D785 100 R

机械性能 测试标准 数据(常态) 单位

拉伸强度

23°C ASTM D638 38.1 Mpa

拉伸模量

23°C ASTM D638 2210 Mpa

弯曲强度

23°C ASTM D790 60.7 Mpa

弯曲模量

23°C ASTM D790 2070 Mpa

悬壁梁缺口冲击强度

23°C ASTM D256 210 J/m

热性能 测试标准 数据 单位

热变形温度

1.80MPa 未退火 72.8 °C

电气性能 测试标准 数据 单位

体积电阻 ASTM D257 1.0E+4 Ω.cm

表面电阻 ASTM D257 1.0E+4 Ω.cm

阻燃性 测试标准 数据 单位

防火等级 UL-94 1.59 mm V-0

  牌号：牌号：ABS FR   厂商：厂商：Westlake   品牌：品牌：Absylux

材料标识 ABS-FR 颜色 本色/Natural colour 白色/White 黑色/Black

厂商品牌 Absylux 用途 外壳、工程/工业配件、食品接触应用 和 涂覆应用

材料特性 阻燃、可接触食品、良好的尺寸稳定性、良好的刚
度、美观
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