
物理性能 测试标准 数据 单位

比重 ISO 1183 1.19 g/cm³

机械性能 测试标准 数据(常态) 单位

拉伸强度

23°C ISO 527-2 40.0 Mpa

断裂伸长率

23°C ISO 527-2 25 %

拉伸模量

23°C ISO 527-2 1800 Mpa

弯曲强度

23°C ISO 178 69.0 Mpa

简支梁缺口冲击强度

23°C ISO 179/1eA 8.0 kJ/m²

热性能 测试标准 数据 单位

维卡软化温度 ISO 306/B50 97.0 °C

线膨胀系数

垂直方向 ISO 11359-2 1.1E-4 cm/cm／°C

注塑成型条件 建议值 单位

干燥温度 80 -85 °C

干燥时间 2.0-4.0 Hr

注塑温度

螺筒后部温度 185-205 °C

螺筒中部温度 220-240 °C

螺筒前部温度 210-230 °C

模头温度 210-230 °C

  牌号：牌号：PMMA Sheet Resist 100   厂商：厂商：赢创赢创 Evonik  品牌：品牌：Plexiglas

材料标识 PMMA 颜色 透明/Transparent

厂商品牌 Plexiglas 用途 房屋,户外应用,汽车行业,涂覆应用 装饰部件

材料特性 冲击改性,附着力强,可接触食品,良好的韧性,耐候性好 加工方式 热成型/Thermoforming
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模具温度 70-80 °C

 


