
物理性能 测试标准 数据 单位

比重 ASTM D792 1.06 g/cm³

熔融流动指数

200℃ / 5Kg ASTM D1238 2.80 g/10min

硬度 测试标准 数据 单位

洛氏硬度 ASTM D785 83 M（Scale）

机械性能 测试标准 数据(常态) 单位

拉伸强度

23°C ASTM D638 68.60 Mpa

断裂伸长率

23°C ASTM D638 5.00 %

弯曲强度

23°C ASTM D790 98.10 Mpa

弯曲模量

23°C ASTM D790 3430 Mpa

悬壁梁缺口冲击强度

23°C ASTM D256 18 J/m

热性能 测试标准 数据 单位

热变形温度

1.80MPa 退火 ASTM D648 100 °C

1.80MPa 未退火 90 °C

维卡软化温度 ASTM 1525 104 °C

阻燃性 测试标准 数据 单位

防火等级 UL-94 1.50 mm HB

  牌号：牌号：SAN PN-117   厂商：厂商：奇美奇美 CHI MEI  品牌：品牌：KIBISAN

材料标识 SAN 颜色 本色/Natural colour

UL编号 E56070 厂商品牌 KIBISAN

材料特性 通过 ROHS 认证 材料形状 颗粒状/Resin
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